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Правила организации шовного пространства при устройстве сборных 

дорожных покрытий из плит бетонных вибропрессованных 

 

Проектирование, устройство и эксплуатация дорожных покрытий из бетонных 

вибропрессованных камней/плит мощения по ГОСТ 17608 должны осуществляться 

с учетом правил, установленных СП 508.1325800.2022. 

Камень мощения - строительное изделие, изготовленное из бетона и 

предназначенное для устройства дорожных покрытий, у которого отношение 

длины к толщине не превышает четырех (рис. 1). 

  
     Рис. 1 Пример камней мощения                                Рис. 2 Пример плит мощения 

 

Плита мощения - строительное изделие, изготовленное из бетона и 

предназначенное для устройства дорожных покрытий, длина которого превышает 

его толщину в четыре и более раза (рис. 2). 

 

При проектировании покрытия необходимо стремиться к тому, чтобы ширина 

покрытия была кратна размерам в плане используемых камней/плит мощения с 

учетом ширины швов. 

 

Рисунок мощения (раскладки камней/плит), особенно смешанной коллекции 

(мультиформат), должны быть запрошены у изготовителя. 

Рисунок мощения (раскладка камней/плит мощения) - геометрическая 

схема, по которой укладываются изделия для мощения. 
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Рис. 3 Пример раскладки камней мощения смешанной коллекции 

 

Количество камней/плит, необходимое для мощения, определяется по 

растровым размерам изделий. 

Растровый размер камней/плит - размер камней/плит в плане (длина, 

ширина) с учетом минимального необходимого шва в укладке. 

Несоблюдение данного правила приводит к нарушению геометрии 

рисунка покрытия.  

При проектировании покрытия необходимо стремиться к тому, чтобы ширина 

покрытия была кратна растровым размерам используемых камней/плит мощения, 

чтобы сократить необходимость обрезки или образование неровных кромок реза. 

 

Правильная организация шовного пространства при устройстве сборных 

дорожных покрытий из плит бетонных вибропрессованных позволяет исключить 

появление трещин и сколов по ребру изделий при эксплуатации покрытия. 
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Рис. 4, 5 Примеры появления сколов по ребру плит мощения из-за неправильной организации 

шовного пространства 

 

Расчетную ширину швов между вибропрессованными камнями/плитами 

принимают в зависимости от толщины камней/плит (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Вид вибропрессованных изделий 

 

Ширина шва, допустимое значение 

камни мощения толщиной до 12 см 3 - 5 мм 

камни мощения толщиной от 12 см 5 - 8 мм 

плиты мощения толщиной до 12 см 3 - 5 мм 

плиты мощения толщиной более 12 см 5 - 10 мм 

 

За соблюдение требуемой ширины шва отвечают исполнители работ.  

Шовообразователи на боковых гранях бетонных вибропрессованных 

камней/плит не определяют ширину шва, а служат защитой от сколов граней 

камней/плит при их изготовлении и транспортировании. На некоторых видах 

изделий шовообразователи могут не выполняться или быть меньше требуемого 

размера шва.  

На путях движения маломобильных групп населения ширина швов должна 

быть не более 5 мм.  

Ширину дренирующих и "зеленых" швов (швов, заполненных растительным 

грунтом) устанавливают проектом с учетом положений п. 5.5 СП 508.1325800.2022.   

Предпочтительная ширина дренирующих швов 15 мм, "зеленых" - не менее 50 

мм. 

При устройстве покрытия, для соблюдения требуемой ширины шва, 

рекомендуется применять специальные шовообразующие проставки (планки). 

Пример использования шовообразующих приспособлений представлен ниже. 
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Рис. 6 Специальные шовообразующие проставки для соблюдения требуемой ширины шва 

 

     
 

Рис. 7, 8 Пример применения шовообразующих приспособлений на плитах мощения 
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Рис. 9 Применение шовообразующих приспособлений при укладке плит мощения позволяет 
соблюдать требуемую ширину шва 3 мм 

 

Для выравнивания положения камней/плит рекомендуется применять 

направляющие ломы.  

Применение соответствующего инструмента предотвращает повреждение 

поверхности изделий, скалывание кромок у камней/плит и ускоряет выполнение 

работ. 

 

Заполнение швов должно проводиться параллельно с укладкой. 

Максимальный размер зерна материала для заполнения швов должен быть меньше 

ширины шва не менее чем на 20%. Песок в сухом состоянии следует равномерно 

распределить по поверхности уложенного покрытия и с помощью мягкой щетки 

ввести в швы до полного их заполнения. Лишний материал заполнения следует 

удалить с покрытия перед окончательной посадкой камней/плит. Операция 

заполнения швов может быть выполнена несколько раз до полного и прочного 

заполнения швов. 

Для заполнения швов применяют следующие материалы: 

- пески для строительных работ I или II класса по ГОСТ 8736 крупностью не ниже 

мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности); 

- пески из отсевов дробления по ГОСТ 31424 крупностью не ниже мелкого (мелкий, 

средний, крупный, повышенной крупности, очень крупный) марки по дробимости 

не ниже 600; 

- песок декоративный из природного камня по ГОСТ 22856; 
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- щебень декоративный из природного камня по ГОСТ 22856 фракции от 5 до 10 

мм. 

Содержание пылевидных и глинистых частиц во всех материалах не более 3%, 

при этом не допускается содержание глины в комках. 

Содержание частиц менее 0,05 мм в песках должно быть не более 4%. 

Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным 

компонентам и примесям, в материале для заполнения швов не должно превышать 

значений, указанных в приложении А ГОСТ 8736-2014. 

Коэффициент фильтрации материалов для заполнения должен быть не менее 

1 м/сут. 

Применение для заполнения швов сухой песчано-цементной смеси 

недопустимо, так как такое заполнение швов будет препятствовать естественному 

водоотводу с поверхности покрытия и может стать причиной интенсивного 

высолообразования. 

 

Соблюдение данных правил при проектировании и устройстве дорожных 

покрытий из бетонных вибропрессованных камней и плит мощения обеспечит 

надежную эксплуатацию покрытия долгие годы! 

 


