
497,28 м
2           

74 пак.

БРУСЧАТКА  БЕТОННАЯ

Кол-во в 

пакете 

для п/ваг

2,76

 «ПРЯМОУГОЛЬНИК»                  

А.1.П.4,5                     

197х97х45               

50 шт.           

в 1 м
2

Масса 

пакета, 

кг

 «ПРЯМОУГОЛЬНИК»                     

В.1.П.8                 

197х97х80     

683,76 м²                      

74 пак.

4,66

 40 шт.         

в 1 м
2

 «ВОЛНА»                        

В.3.Ф.8                              

240х128х80  

 «ВОЛНА»                   

Б.3.Ф.6                           

240х128х60  

40 шт.           

в 1 м
2

3,85

50 шт.         

в 1 м
2

50 шт.           

в 1 м
21520

336 шт.    

6,72 м²               

(8 ряд.)

420 шт. 

8,4 м
2               

(10 ряд.)

50 шт.          

в 1 м
21550

1170

1090
444,00 м

2                  

74 пак.

1355

Для автотранспорта

1200х700х      

795

Размер 

пакетов с 

УДП, мм 

420 шт.     

8,4 м
2          

(10 ряд.)

1200х700х             

675

1200х700х                       

875

938

Для ж/д транспорта

Размер 

пакетов, 

мм

Вид  изделия
Норма 

вагон.       

загрузки

Наименование

935

В 1 м²,       

в 1м.п.        

на 

поддоне 

Масса 

пакета, 

кг 

1200х700     

х555

1200х700    

х555

1200х700     

х575

2,00

302,4 м²                      

72 пак.

372,96 м
2          

74 пак.

4,50

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HENKE" 

Вес,  

кг
Кол-во в 

пакете

240 шт. 

6,000 м
2          

(8 ряд.)

336 шт. 

6,720 м
2             

(8 ряд.)

252 шт. 

5,040 м
2         

(6 ряд.)

180 шт. 

4,500 м
2         

(6 ряд.)

849
1130х700х            

875

955

300 шт. 

7,5 м
2                

(10 ряд.)

1130х700      

х555

1200х700х    

875

3,6

 «КВАДРАТ»                  

Б.2.К.6                                   

97х97х60  

5,43
25 шт.                

в 1м
2

1200х800    

х615

100 шт.        

в 1 м
2

34 шт.              

в 1м²

1,32
1070х680     

х615

505,89 м²                      

73 пак.

940

1070х680х       

675
924

623,5 м²                      

72 пак.

1315

1190х600х                                 

675
980

  «ЭКО»                                 

Б.3.Кдр.6                        

188х188х60  

1130х700     

х555
874

770 шт.    

7,7 м²               

(10 ряд.)

884

300 шт. 

7,5 м
2      

(10 ряд.)

1130х700х                           

675

240 шт. 

9,5 м
2             

(10 ряд.)

1200х800х                             

675

333,00 м
2             

74 пак.

498,42 м²                       

78 пак.

1410

672 шт.    

13,44 м²               

(16 ряд.)

 «ПРЯМОУГОЛЬНИК»              

Б.1.П.6                 

197х97х60               

210 шт.                   

4,2 м²               

(5 ряд.)

«УГОЛОК»                    

Б.1.Д.6                           

197х197/97х60  

1185

 «КВАДРАТ»                  

Б.1.К.6                              

197х197х60  

495,90 м²                             

58 пак.

693 шт.                   

6,93 м²               

(9 ряд.)

240 шт. 

7,1 м
2          

(10 ряд.)

1190х600     

х615

216 шт.         

8,55 м
2              

(9 ряд.)

1030

1140х760х    

675

240 шт.                   

8,66 м²               

(10 ряд.)

4,047

240 шт.                   

8,66 м²               

(10 ряд.)

27 шт.           

в 1 м
2940

3,67

1140х760       

х675

1200х700    

х570

462 шт.                   

9,24 м²               

(11 ряд.)

216 шт. 

6,390 м
2              

(9 ряд.)

934

 «ПРЯМОУГОЛЬНИК»                      

Г.1.П.10                      

197х97х100  
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2,486

480 шт. 

7,890 м² 

(10 ряд.)

480 шт. 

7,890 м² 

(10 ряд.)

на 

поддо-     

не

240 шт 240 шт

86х110/53х60  0,958 10 шт 10 шт 1 шт.

"ТАКТИЛЬНАЯ"                     

Б.4.К.6              

497х497х60  

35,5

14 шт.                   

3,5 м²           

(7 ряд.)

1000х500       

х570
503

420,0 м²                       

120 пак.

20 шт.                   

5,0 м²           

(10 ряд.)

1000х500х             

780
716

4 шт.           

в 1 м
2

«ГАЗОННАЯ»         

В.1.ГРсм.8

80 шт.              

4,88 м
2          

(8 ряд.)

100 шт. 

6,1 м
2            

(10 ряд.)

на под- 

доне

«ГАЗОННАЯ»          

Г.1.ГРсм.10

60 шт.              

3,66 м
2          

(6 ряд.)

80 шт.    

4,88 м
2            

(8 ряд.)

на под- 

доне

2 шт.

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HENKE" 

 115х115х60  

Наименование

БРУСЧАТКА  БЕТОННАЯ

Вид  изделия

«КЛАССИКО»                   

Б.4.Фсм.6                     

172х115х60      

Кол-во в 

пакете

Масса 

пакета, 

кг

1,606

1150х690       

х675

Вес,  

кг

Для автотранспорта

Норма 

вагон-            

ной 

загрузки

Размер 

пакетов, 

мм

Кол-во в 

пакете 

для п/ваг

18 шт.
180 шт

Масса 

пакета, 

кг 

1150х690х                         

675

В 1 м²,       

в 1м.п.        

на 

поддоне 

976

24 шт. 

Для ж/д транспорта

976

180 шт

1150х685х                                    

87560 шт.

50 шт

БРУСЧАТКА  БЕТОННАЯ ТАКТИЛЬНАЯ

50 шт

875

5 шт.

 347,5х                            

347,5/182,5х80  

705,0

1,407 115х112/70х60  

920х500х     

1025
— —53,7 —

536,52 м²                       

68 пак.

1010х685      

х685

6 шт.

330

«ЦВЕТОЧНИЦА»          

Ц-3                

500х385х300  

на под- 

доне 

10,62

—

657,29,16

6 шт.                  

(3 ряд.)

ЭЛЕМЕНТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА

 347,5х182,5х80  7,33

ЭЛЕМЕНТЫ  ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДОРОЖНЫЕ

4 шт.

4 шт.

6 шт.

40 шт.

Размер 

пакетов с 

УДП, мм 

1010х685    

х725

32 шт.

468,5 м²                 

96 пак.48 шт.

 347,5х182,5х100  

 347,5х                            

347,5/182,5х100  

36 шт.

13,28 24 шт.

87448 шт.

32 шт.

351,36 м²                    

96 пак.

1010х685х                                    

885
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БР 25.20.8                           
250х200х80

9,2
72 шт.         

(3 ряд.)
790х640                

х675
670 -

72 шт.         
(3 ряд.)

790х640                
х675

670
 4 шт.            

в 1 м.п.

1 ПЛ 50.25.10                          
500х250х100  

25,5
60 шт.            
(6 ряд.)

1250х                 
1000х685

1545
2640 шт.               
44 пак.

80 шт.                    
(8 ряд.)

1250х1000              
х 885

2055
2 шт.                

в 1 м.п.

1536 шт.                   
48 пак.

648 шт.                         
72 пак.

540 шт.                   
60 пак.

432 шт                    
72 пак.

300 шт.                                  
60 пак.

230 шт.                     
46 пак.

1310
 440 шт.                      
44 пак.   

10 шт.          
(5 ряд.)

1000х760х885 1310

СТУПЕНИ

Норма 
вагон-            

ной 
загрузки

Кол-во в 
пакете

Размер 
пакетов, 

мм

Масса 
пакета, 

кг

ПЛИТЫ  ЛОТКОВЫЕ

ЛС 10-Б                      
ЛС 10-Б-Д          

1000x380x145
130

10 шт.          
(5 ряд.)

1000x                   
760 х885

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HESS" 

Наименование Вид  изделия
Вес,  

кг

Для ж/д транспорта Для автотранспорта
В 1 м²,       
в 1м.п.        

на 
поддоне 

Кол-во в 
пакете 

для п/ваг

Размер 
пакетов с 
УДП, мм 

Масса 
пакета, 

кг 

 1 шт.            
в 1 м.п.

32 шт.                          
(4 ряд.)

Вес,  
кг

Кол-во в 
пакете 

для п/ваг

Размер 
пакетов с 
УДП, мм 

Норма 
вагон-            

ной 
загрузки

Кол-во в 
пакете

Для ж/д транспорта Для автотранспорта

Масса 
пакета, 

кг

2 ПЛ 100.50.23                                         
1000х500х230/180  

210,33
5 шт.               

(5 ряд.)

120

В 1 м²,       
в 1м.п.        

на 
поддоне 

Размер 
пакетов, 

мм

32 шт.                          
(4 ряд.)

1000х650     
х960

1225

1000х500      
х1225

1058
4 шт.               

(4 ряд.)
1000х500х                

995

99
9 шт.                     

(3 ряд.)
1000х450      

х1025
897

2 ПЛ 100.72.23                                      
1000х720х230/180  

296,1
5 шт.                 

(5 ряд.)

9 шт.                          
(3 ряд.)

БР 100.45.15                            
1000х450х150  

150,6

ПЛИТЫ  ЛОТКОВЫЕ

 1 шт.                
в 1 м.п.

 1 шт.            
в 1 м.п.

1000х540     
х1025

1090

1195
 1 шт.                     

в 1 м.п.
1000х720         

х1235
1489

850

4 шт.               
(4 ряд.)

1000х720х              
995

БР 100.30.15                            
1000х300х150  

БР 100.20.8                              
1000х200х80  

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HENKE" 

Масса 
пакета, 

кг 

38

Наименование

 1 шт.                                        
в 1 м.п.

1220

Вид  изделия

КАМНИ  БЕТОННЫЕ  БОРТОВЫЕ

 1 шт.            
в 1 м.п.

6 шт.         
(2 ряд.)

1000х450                
х1000

910 904

1000х540х 
950

БР 100.30.18                                
1000х300х180  

1000х650х             
875

1080

890

6 шт.                          
(2 ряд.)

1000x450x  
925

9 шт.                     
(3 ряд.)

9 шт.                          
(3 ряд.)

1000х450х               
950
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60 шт.            
 (5 ряд.)
48 шт.            

 (4 ряд.)
60 шт.            

 (5 ряд.)
72 шт.  
(6 ряд.)
60 шт.            

 (5 ряд.)
72 шт.  
(6 ряд.)

(4 ряд.)
36 шт. 

 (3 ряд.)
120 шт.

96 шт.
 (4 ряд.)
120 шт.           
(5 ряд.)
144 шт.
 (6 ряд.)
120 шт.
 (5 ряд.)
72 шт.                     
(3 ряд.)
96 шт.              

60 шт. 
 (5 ряд.)       
48 шт.       

60 шт.
 (5 ряд.)   
72 шт.

 (6 ряд.)
60 шт.            

 (5 ряд.)
72 шт.

 (6 ряд.)
48 шт.   

 (4 ряд.)
36 шт.   

 (3 ряд.)
60 шт.
(5 ряд.)
48 шт. 
(4 ряд.)
60 шт.
(5 ряд.)
48 шт. 
(4 ряд.)

СКЦ тп–1Р200  
СКЦ тп–1Р150
СКЦ тп–1Р100

120 шт. 
 (5 ряд.)
96 шт. 

 (4 ряд.)
120 шт.
 (5 ряд.)
96 шт.

 (4 ряд.)
СКЦ тп–2Р200

СКЦ тп–2Р100

826

826

Примечание:  Норма ж/д и авто погрузки для стеновых камней  рассчитана  с учетом влажности , которая составляет  для тяжелого 

бетона 5%, для к/б - 10%.  

1140х780х1015 838 1яр:(35п.x6р)                         

2 яр:(23пx6р)+(12пx5р)                 

Итого: 70 п.    4896 шт. 

13,76СКЦ – 7Р50

60 шт.                

(5 ряд.)
14,85

885

1140х780х1015

1140х780х830

1140х780х1015

1110

1140х           

780х940

60 шт.                

(5 ряд.)

1140х           

780х1015

1140х780х830

19521140х780х1015 1952 35 п.      2100 шт.
60 шт.                

(5 ряд.)

1090х780х1015

32,34

Для ж/д транспорта

11,45

Кол-во в 

пакете 

для п/ваг

Масса 

пакета, 

кг 

16,86

14,85

КАМНИ  БЕТОННЫЕ  СТЕНОВЫЕ  РЯДОВЫЕ

1081

1140х780х1205

1012

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HENKE" 
Для автотранспорта

Вид  изделия Вес,            

кг

Размер 

пакетов, 

мм

Наименование
Кол-во 

в 

пакете

Масса 

пакета, 

кг

Размер пакетов 

с УДП, мм 

Норма вагонной 

загрузки

891
903 60 шт.                

(5 ряд.)

821

1яр:(35п.x5р)                  

2яр:(20п.x5р)+(15п.x4р)                  

Итого: 70 п.   4020 шт. 

1яр:(30п.x6р)+(5п.x5р)                         

2 яр:(35п.x5р)                  

Итого: 70 п.   4560 шт. 

1140х                

780x940

1024

838 1яр:(35п.x6р)                         

2 яр:(23пx6р)+(12пx5р)                 

Итого: 70 п.    4896 шт. 

СКЦ – 2Р75 7,46

СКЦ – 1Р100

СКЦ – 1Р75

24,26

СКЦ т– 1Р200    
СКЦ т– 1Р150        
СКЦ т– 1Р100            

СКЦ – 2Р100

СКЦ – 1Р50 13,76

1090х780х830

120 шт.         

(5ряд.)

1090х                

780x940
1яр:(37п.x5р)                         

2 яр:(22п.x5р)+(15п.x6р)                  

Итого: 74 п.   9240 шт. 

74 п.      8880 шт.

1140х780х1015

1140х780х830

1140х780х1015

1140х780х1015

836

1090х780х1205

1140х780х830

1003

1140х780х1205                   

1090х780х1015

1090х780х830

1468
60 шт.                

(5 ряд.)

1140х780х

1015

1яр:(30п.x6р)+(5п.x5р)                         

2 яр:(35п.x5р)                  

Итого: 70 п.   4560 шт. 

1008

895

1386

877

1яр:(27п.x4р)+(10п.x3р)                                  

2 яр:(37п.x3р)                

Итого: 74 п.   5976 шт. 

1яр:(25п.x4р)+(10п.x3р)                                  

2 яр:(35п.x3р)                

Итого: 70 п.   2820 шт. 

1140х780х1015 903

1177

818

907

885

1020

1090х780х1015

1065

1090х780х640

  1 яр:(25п.x5р)+(12п.x4р)            

2яр:(37п.x4р)                    

Итого: 74 п.   7704 шт. 

891
1081

1012
821

1яр:(35п.x5р)                  

2яр:(20п.x5р)+(15п.x4р)                  

Итого: 70 п.   4020 шт. 

1090х                

780x1015

120 шт.         

(5ряд.)1111

890

1003

1024

1140х                

780x940

1яр:(25п.x4р)+(10п.x3р)                                  

2 яр:(35п.x3р)                

Итого: 70 п.   2820 шт. 

1115

1яр:(20п.x5р)+(15п.x4р)                                  

2 яр:(35п.x4р)                

Итого: 70 п.   3600 шт. 

1167

1яр:(10п.x5р)+(25п.x4р)                                  

2 яр:(35п.x4р)                

Итого: 70 п.   3480 шт. 

1177
1468

60 шт.         

(5 ряд.)

903

1126

1179

946

СКЦ п - 1Р75 18,57

СКЦ – 7Р100

СКЦ п - 1Р100

СКЦ т - 2Р150            
СКЦ т - 2Р100

СКЦ – 2Р50

1140х780х1205

1140х780х640

(4 ряд.)

390х190х188

1140х780х830

 (4 ряд.)         

48 шт. 

390х190х188

16,86

390х190х188

390х90х188

7,31

 (5 ряд.)8,4

1140х780х1205

1090х780х1015

1090х780х1015

1140х780х640

19,45

СКЦ – 7Р75

1140х780х1015

1140х780х830

СКЦ т– 7Р200    
СКЦ т– 7Р150        
СКЦ т– 7Р100              

24,26

859

СКЦ п - 2Р 100

390х90х188

9,15

1яр:(12п.x5р)+(25п.x4р)                                  

2 яр:(37п.x4р)                

Итого: 74 п.   7392 шт. 120 шт.              

(5 ряд.)1яр:(25п.x5р+12п.x4р)                         

2 яр:(37п.x4р)                  

Итого: 74 п.   7704 шт. 

1090х780х830

15,25
120 шт.              

(5 ряд.)
СКЦ тп–2Р150 1842 37 п.      4440 шт.

120 шт.              

(5 ряд.)

890

СКЦ п - 2Р 75 8,82
1090х780х1015 1070

1090х780х830

1842
1090х             

780х1015      

1140х           

780х1015

60 шт.                

(5 ряд.)

1090х             

780х940      

1098

1059
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90 шт.

(5 ряд.)

72 шт. 

(4 ряд.)

90 шт.                
(5 ряд.)

11,8

390х120х188

1080х780х825

СКЦп-11Р75

1071

859

1070
1яр:(25п.x5р)+(12п.x4р)                                  

2 яр:(37п.x4р)                
Итого: 74 п.   5778 шт. 

Кол-во 
в 

пакете

Масса 
пакета, 

кг

Размер пакетов 
с УДП, мм 

Норма вагонной 
загрузки

КАМНИ  БЕТОННЫЕ  СТЕНОВЫЕ  РЯДОВЫЕ

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HENKE" 
Для автотранспорта

Вид  изделия Вес,            
кг

Размер 
пакетов, 

мм

Наименование

Для ж/д транспорта
Кол-во в 
пакете 

для п/ваг

Масса 
пакета, 

кг 

1080х           
780х940

1080х780х1010

Примечание:  Норма ж/д и авто погрузки для стеновых камней  рассчитана  с учетом влажности , которая составляет  для тяжелого 
бетона 5%, для к/б - 10%.  
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           Лист №10 

ННООММЕЕННККЛЛААТТУУРРАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООВВ  ББЛЛААГГООУУССТТРРООЙЙССТТВВАА  
  
  

Марка 
изделия 

Вид изделия 

Габаритные 
размеры Класс бетона 

ρ=2400 кг/м³ 

Объем 
бетона,     

м³ 

Расход 
стали,       

кг 

Вес 
изделия,        

кг L, 
мм 

B, 
мм 

H, 
мм 

Плиты парапетные (с дробеструйной обработкой) 

ПП 100.20.8  1000 200 80 

В25 F150 
W6 

0,016 0,78 40 
ППТ 100.20.8 1000 200 80 0,016 0,78 40 
ПП 100.25.8 1000 250 80 0,02 0,79 50 

ППТ 100.25.8 1000 250 80 0,02 0,79 50 
ПП 100.30.8 1000 300 80 0,024 0,82 60 

ППТ 100.30.8 1000 300 80 0,024 0,82 60 
ПП 100.35.8 1000 350 80 0,03 0,845 75 

ППТ 100.35.8 1000 350 80 0,03 0,845 75 
ПП 100.44.8 1000 440 80 0,035 0,945 85 

ППТ 100.44.8 1000 440 80 0,035 0,945 85 
ПП 120.44.8 1000 440 80 0,042 1,08 102 
ПП 150.30.8 1500 300 80 0,036 1,22 90 
ПП 150.50.8 1500 500 80 0,06 1,4 150 
ПП 200.75.8 2000 750 80 0,12 3,95 300 
ПП 300.35.8 3000 350 80 0,084 4,07 210 
ПП 320.35.8 3200 350 80 0,09 4,35 225 

Примечание: Возможно изготовление плит других типоразмеров. 

Ступень (с дробеструйной обработкой) 

ЛН-2С 

 

1000 400 150 В25 F150 
W6 

0,06 2,414 150 

Колпаки (с дробеструйной обработкой) 

ЭК 5,0 

 

490 490 120/40 В25 F150 
W6 

0,016 0,554 40 

ЭК 6,0 590 590 140/40 
В25 F150 

W6 0,025 2,113 62,5 

Цветочницы (с дробеструйной обработкой) 

Ц-10 

 

1000 600 400 
В25 F150 

W6 0,112 2,64 280 

Ц-11 

 

600 600 400 
В25 F150 

W6 0,08 2,08 200 

Скамейки (с дробеструйной обработкой) 

СК-450.50.40-
1(2,3) 

 

4500 500 400 
В25 F150 

W6 0,9 25,0 2250 

СК-75.50.40-
1(2,3) 

750 500 400 В25 F150 
W6 

0,15 3,138 375 

СК-250.50.40-
1(2,3) 2500 500 400 

В25 F150 
W6 0,5 13,69 1250 

Примечание:1. Габаритные размеры и масса скамеек СК приведены без учета пиломатериалов. 
           2. В маркировке скамеек индекс 1,2,3 указывает на варианты обреивания: 
   1- обреивание сверху; 2- обреивание сверху и сбоку; 3- обреивание с трех сторон. 
 


